KARAKTERISTICNI PREREZ POLAGANJA CEVOVODOV JAVNIH KANALOV
VZDOLZNI NAKLON > 25%

protierozijska za&&ita
s _hortikulturno ureditvijo

setev trave v 6m koridorju kandlizacije
za3&ita posevka kokosova vlakna oz. seno

P1

se&nja dreves v 6m koridorju kandlizacije
odkop panjev

kombinacija ro&nega/strojnega fizkopa

sidra/5m

98/15cm L=1,2m
6—kom.

N
o

#8/15cm L=3,6m

PREREZ P1:

zasutje z izkopnim mat.
komprimacija v plasteh 20 cm

9
}/—

7 vzd. profilu

armaturna mreZa R189

obbetoniranje cevovoda C25/30 XC2

v debelini nad temenom 0,1 m + 1/10 DN
betonska posteljica €20/25 XC2

kot naleganja cevi 120°

cevovod fek. kan. min.
(PVC DN250 SN4)

int. premer 8200

PREREZ P2:

Z1 N a.m. R189
i |__e8/15em L=37m
L 8—kom.
1.20

KARAKTERISTICNI PREREZ POLAGANJA CEVOVODOV
CESTNE POVRSINE

AC 8 surf B50/70 A3 40mm
AC 16 base B50/70 A3 50 mm

tamponski drobljenec 0/32mm 300mm

komprimiran do” Ev2=100MN/m2

asfalt

zasutje tamponski drobljenec 0/32mm
komprimacija v plasteh 20 cm

komprimiran do Ev2=80MN/m2
do 30cm nad temenom z Zabo

obbetoniranje cevovoda C25/30 XC2
m + 1/10 DN

kot naleganja cevi 120°

cevovod dimenzije in material
po vzdolZnih profilih

AC 8 surf 850g7}) A3 40mm
AC 16 base B50/70 A3 50 mm

tamponski drobljenec 0/32mm 300mm
komprimiran _do” Ev2=100MN/m2

zasutje tamponski drobljenec 0/32mm
komprimacija v plasteh 20 cm

komprimiran do Ev2=80MN/m2
do 30cm nad temenom z “Zabo

betonska plomba 20cm
repredevanje strujanja vode

raster cca. 30m

ZELENICE

zatravitev

Al ? surf B50/70 A3 40mm

6 base B50/70 A3 50 mm

&5

humus

L ”::; ;ﬁjﬁﬁ%%%g__—'"

zasutje z izkopnim mat.
komprimacija v plasteh 20 cm
do 30cm nad temenom z Zabo

obbetoniranje cevovoda C25/30 XC2
m + 1/10 DN

oste
kot naleganja cevi 120°

cevovod dimenzije in material
po vzdolZznih profilih

KARAKTERISTICNI PREREZ POLAGANJA CEVOVODQV - VZDOLZNI POTEK

asfalt

CESTNE POVRSINE

AC 8 surf 850{7? A3 40mm
AC 16 base B50/70 A3 50 mm

po vzdolZnih profilih

amponski drobljenec O{I’:Zm 300mm
komprimiran do” Ev2=100MN/m2

zasutje tamponski drobljenec 0/32mm
komprimacija v plasteh 20 cm

komprimiran do Ev2=80MN/m2
do 30cm nad temenom z Zabo

)
LD

XC2
m + 1/10 DN

kot naleganja cevi 120°
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