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TEHNICNO POROCILO Pzl

1. UVOD

Projekt obravnava sanacijo garazne hie Zusterna lll na Bernetigevi ulici v
Kopru, na parceli 239/18, k.o. Semedela.

2. OBSTOJECE STANJE
Garazna hisa je bila zgrajena priblizno leta 1985.
Stavba ima stiri etaze, najvecjih tlorisnih dimenzij cca 43,00 x 77,00 m.

EtaZe so terasasto zamaknjene za 1/3 Sirine etaZe in sledijo naklonu terena.
Delno so vkopane, v tretji etazi pa je tudi popolnoma vkopan del etaze.

PovrSine etaz so cca 1200,00 m2 v prvi in drugi etazi, 2010,00 m2 v tretji etazi
(od tega 810,00 m2 v podzemnem delu) in 1160,00 m2 v Cetrti etazi, skupaj cca
5570,00 m2.

Dovoz do vsake posamezne etaze je preko Stirih ramp z Bernetieve ulice.
Povrsina vseh ramp je cca 360,00 m2.

Garazna hiSa ima kapaciteto 252 parkirnih mest.

Obodni nosilni zidovi, stebri in nosilci so iz armiranega betona.

Stropno - stresna konstrukcija je izvedena delno iz montaznih »U«
armiranobetonskih elementov, delno (na vkopanem delu tretje etaze) pa iz
armiranobetonskih plo$¢ izvedenih na mestu samem.

Stropno streSna konstrukcija je ve€inoma hkrati tudi vozna povrsina.
Finalizirana je s bitumensko hidroizolacijo in armiranobetonsko vozis€éno plos¢o
debeline 8,00 cm, v poljih cca 5,00/5,00 m, lo€enimi z vmesnimi dilatacijskimi
fugami.

Odtok meteorne vode je urejen s kanaletama v Cetrti in prvi etazi. Meteorna
voda z dela tretje in druge etaze se zliva v prvo etazo.

Etaze so med seboj povezane s stopnis€em. Pes dostop je mozen tudi s
pespoti na zahodni strani do vsake etaze.

V dobrih tridesetih letih obstoja garazne hise ni bilo izvedenih vegjih
vzdrzevalnih del.
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Intervencijsko so bila odstranjena betonska korita z zemljo, dimenzij cca
5,30x0,75x0,75m, ki so sluzila kot ograja v oseh F, G in H. Eno od korit je
namreg, zaradi poruSitve neprimernega detajla naleganja korita na steber, padlo
na spodnjo etazo in delno poskodovalo spodnjo konstrukcijo, ki je bila pozneje
sanirana. Na mestu korit je bila postavljena kovinska ograja viSine cca 1,00 m z
vertikalnimi pre¢kami in kovinski omejevalci parkiranja na vozigéni povrsini. Zal
se je med montazo omejevalcev parkiranja dodatno z vijaki poskodovalo
hidroizolacijo.

Intervencijsko se je tudi v spodnji etazi nadomestilo priblizno polovico
armiranobetonskih pokrovov kanalete z lesenimi plohi.

Najvel poskodb na objektu je nastalo zaradi slabo izvedenih detajlov in zaradi
zasnove odvodnjavanja meteornih vod.

Meteorna voda, ki se z dela tretje in z druge etaze preliva v prvo etazo je
povzrocila poskodbe na nosilcih in stebrih v osi G in H, ki imajo premajhno
za&¢itno plast betona. Lokalno je priSlo do poSkodb hidroizolacije tudi na stikih
montaznih in litih ploS¢€ in zaradi razpok v voziS&ni povrsini.

Kanaleta v Cetrti etazi pus€a prakti¢no po celotni dolzini. Kljub temu, da se
vecina vode odvaja naprej v meteorno kanalizacijo, znaten del vode zateka v
podzemni del garaze v tretji etazi.

V garazni hisi je prislo tudi do najmanj dveh pozZarov vozil, ki pa nista povzro¢ila
vecje Skode.

Poskodbe konstrukcije so vidne, kot odstopanje betonske plasti nad armaturo,
rjavenje armature (delno tudi do popolnega izginotja), pojavljanje razpok v
voziS€ni povrsini in kot pojava sige na mestih zamakanja in prelivanja meteornih
vod. Estetsko moteca je tudi rast alg, liSajev in gliv na vlaznih delih
armiranobetonske konstrukcije.

Pri pregledu smo tudi opazili predele brez ali s prenizko ograjo in svetlobnika
brez zas¢€ite pred padcem v globino, kar je bilo odpravljeno v projektu
vzdrzevalnih del.

3. NOVO STANJE

Sanacijska dela so razdeljena v tri osnovne skupine in sicer :
## sanacija voznih povrsin

## sanacija meteorne odvodnje

## sanacija preostale AB konstrukcije

#1# ostala dela.
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3.1.  SANACIJA VOZNIH POVRSIN

Sanacijo voznih povrsin se izvede po razli€nih lokacijah na dva razli€na nacina.
Lokacije glede nacina sanacije so prikazane v grafi€nih prilogah. Na nepokritih
delih se obstoje€a AB vozis€na plosS€a v celoti zamenja, na ostalih povrsSinah pa
se plos¢a le sanira (le po dve pokriti polji v tretji in drugi etazi sta toliko
poskodovani, da jih je potrebno v celoti odstraniti ... glej preostali del
dokumentacije).

## Zamenjava AB voziS¢ne plosce

Najprej se previdno odstrani, kompletno vozis&no AB plosco, ki je debela 8 cm.
Nato se povsem odstrani obstojeco hidroizolacijo. Izvede se povsem novo
hidroizolacijo in AB voziS€no plos¢o v obstoje€ih naklonih in debelinah. To€en
potek sanacije, opis zahtevanih materialov in tehnologijo izvedbe del glej
podroben popis del v nadaljevanju te dokumentacije.

Za ustrezno pripravo in izvedbo betonske plos€e mora izvajalec pripraviti
podroben projekt betona.

AB plos¢o se dilatira z zarezom in izvedbo dilatacijskih reg ... glej podroben
opis v popisu del.

Na koncu se AB vozis¢no plos¢€o premaze z vodoodbojnim impregnacijskim
sredstvom (glej popis del).

Nacin izvedbe, zahtevani uporabljeni materiali, priprava podlage in ostalo je
podrobno opisano v popisu del. Pri posameznih sanacijskih delih se lahko
uporablja le materiale istega proizvajalca. Celoten postopek mora izpolnjevati
vse kriterije iz tehni¢nih listov uporabljenih materialov in navodil proizvajalca za
izvedbo oziroma uporabo teh materialov. Glej podrobneje popis del in splosne
pogoje ter zahteve v popisu del.

## Sanacija AB voziS¢ne plosce

Tu se AB voziSéne ploS€e ne odstranjuje. PovrSino se najprej ogisti, pod
pritiskom minimalno 500-600 barov. Nato se povrSino pregleda ter oznagi
lokalna mesta sanacije in razpoke, potrebne sanacije. Na (ozna€enih) mestih
vedjih poskodb, se lokalno odstrani beton do zdrave podlage ter izvede
reprofilacija z namensko reparaturno malto. Razpoke se sanira z »Sivanjem« in
epoxi maso. Nato se povrsSino premaze z vodoodbojnim impregnacijskim
sredstvom.

Nacin izvedbe, zahtevani uporabljeni materiali, priprava podlage in ostalo je
podrobno opisano v popisu del. Pri posameznih sanacijskih delih se lahko
uporablja le materiale istega proizvajalca. Celoten postopek mora izpolnjevati
vse kriterije iz tehni¢nih listov uporabljenih materialov in navodil proizvajalca za
izvedbo oziroma uporabo teh materialov. Glej podrobneje popis del in sploSne
pogoje ter zahteve v popisu del.
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3.2. SANCIJA ODVODA METEORNIH VOD

Sistem meteorne odvodnje ostaja tudi po sanaciji nespremenjen.

Meteorna odvodnja poteka preko linijskih kanalet v €etrti in prvi etazi. Korita
kanalet so netesna. Pokrovi kanalet so ponekod poSkodovani oziroma
manjkajo.

Izvede se najprej CiS€enje kanalete pod vodnim pritiskom in nato izvedba nove
hidroizolacije na cementni osnovi po celotni razviti povrsini korita kanalet.
Poskodovane in manjkajoCe pokrove se dokupi in nadomesti. Priklju¢ke na
javno omrezje se pregleda in po potrebi sanira. Meteorna kanalizacije se
ustrezno odvaja v javno meteorno omrezje.

Nacin izvedbe, zahtevani uporabljeni materiali, priprava podlage in ostalo je
podrobno opisano v popisu del. Pri posameznih sanacijskih delih se lahko
uporablja le materiale istega proizvajalca. Celoten postopek mora izpolnjevati
vse kriterije iz tehni€nih listov uporabljenih materialov in navodil proizvajalca za
izvedbo oziroma uporabo teh materialov. Glej podrobneje popis del in splosne
pogoje ter zahteve v popisu del.

3.3. SANACIJA PREOSTALE AB KONSTRUKCIJE

Preostalo konstrukcijo, AB stebre, nosilce, stene, in stropove se sanira na
slededi nagcin :

Najprej se vse povrsine ocisti — opere pod pritiskom min. 500 do 600 barov.

Nato se pregleda celotno povrsino in ozna&i moéneje poskodovane manjse
povrSine, kjer je potrebna sanacija.

Na mestih kjer je potrebna sanacija se AB povrSino lokalno oc€isti vseh
nezdravih delov betona z vodnim curkom minimalno 1500 do 2000 barov.

Izvede se reprofilacija z namensko reparaturno malto. Po potrebi se vidno
armaturo odisiti in zas¢iti. Kjer je armatura mo¢&no poskodovana se posamezne
dela AB konstrukcij tudi oja€a z karbonskimi lamelami oziroma karbonsko
mrezo.

Nacin izvedbe, zahtevani uporabljeni materiali, priprava podlage in ostalo je
podrobno opisano v popisu del. Pri posameznih sanacijskih delih se lahko
uporablja le materiale istega proizvajalca. Celoten postopek mora izpolnjevati
vse kriterije iz tehni¢nih listov uporabljenih materialov in navodil proizvajalca za
izvedbo oziroma uporabo teh materialov. Glej podrobneje popis del in sploSne
pogoje in zahteve v popisu del.
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3.4. OSTALA DELA

Poleg zgoraj navedenih del, se izvede tudi slikanje vseh povrsin (sten stropov,
preostale konstrukcije, zunanijih zidov), pleskanje ograj ter druga manjSa
vzdrzevalna dela. Podrobneje glej popis del in preostale dela dokumentacije.
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