STRELOVOD IN IZENACITEV POTENCIALOV

Dobava in montaZza (material kot Hermi) skupaj z
drobnim in veznim materialom.
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OZEMLJILO
PloS¢ati vodnik iz pocinkanega jekla FeZn 25 mm X 4
mm, FeZn P25x4

Krizna sponka namenjena izvedbi spojev med
ploS¢atimi vodniki do Sirine 30 mm v zemlji kot npr.
Hermi KONO1 ali enakovredno

Razni spoji na kovinske mase (vijaenje, varjenje)
ZaSscita spojev z bitumenskim premazom
Meritve ozemljila

OPOMBA: Ozemljilo in izvodi za odvode so Ze
izvedeni. Uporabi se obstojeCe FeZn izvode do
merilnega stika (po potrebi se izvodi FeZn podaljSajo in
prilagode dobavljenim stebrima)

ODVODI
Okrogli vodnik iz aluminij legure dimenzije 8 mm,
AH1

Zidni nosilec izdelan iz nerjavece plocevine Rf, za
okrogli vodnik fi 8mm, pritrjen na stebre, kot npr. Hermi
ZONO03 ali enakovredno

PN cev fi 23mm, vkljuéno s pritrdilnim materialom
Vertikalna zas¢ita Rf dim. 1500x50x1mm za mehansko

zaScito odvoda do merilnega spoja, skupaj z nosilci

Merilna krizna sponka, namenjena izvedbi merilnih in
ostalih spojev med okroglimi in ploS&atimi vodniki, kot
npr. Hermi KONO2A ali enakovredno

Cevna objemka za pritrjevanje okroglega vodnika na

odto¢ne cevi kot npr. Hermi KONO11A ali enakovredno

Merilna Stevilka, namenjena oznacevanju merilnih
mest, MS
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LOVILNI DEL

Okrogli vodnik iz aluminij legure dimenzije 8 mm,
AH1 poloZen na streSnih in zidnih nosilcih

Sponka, namenjena izvedbi kontaktnih spojev med
okroglimi vodniki razli€nih dimenzij, kot npr. KON4A ali
enakovredno

StreSni nosilec v kompletu s tesnilom in vijakom,
primeren za ploCevinaste obrobe za okrogli vodnik ®8
mm, kot npr. Hermi SON16 ali enakovredno

Razni spoji na kovinske mase (vijacenje, varjenje)

Izdelava lovilnih palic (zavihtkov) iz Al zlitine fi 8mm
h=0,4m (5kos); h= 0,2m (10kos) in montaZa na lovilni
sistem

Meritve strelovodne naprave

Finozi¢ni vodnik HO7V-K 16 mm2, komplet na dveh
koncih pritrjen z vijacnim spojem, komplet vodnik v
povprecni dolzini 0,5 m, potrebnim vijaénim spojem in
potrebnimi objemkami za povezavo
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STRELOVOD IN IZENACITEV POTENCIALOV skupaj:
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