DETAJL POLOZITVE
CEVI GRP DN 200-300 mm

M 1:20
|

‘ vozi§te

1

-~
- asfalt

4 4o a tampon /O/ 32m1n i g ’ ﬁ ) inl. 30cm

i A -

(kmetijske powrgine)
\

materialom

ja je

glede na globino

ampon.0/32 mm oll
iti material 0/1?0 mm v vozi§éu

zasip z izkopanim
v prostem terenu

1

o
[Z)
o

£

°©

Kol
[5}

=
£
[

o

<

£
=

variabbilna

drobljenec 8/16mm
zbito do Dpr 957%

|

geotekstil 300 g/m2

v obmotju izkopa v sedimentnem , SN -
ali slabo nosilnem materialu o i S / drobljenec 8/16mm
po pregledu in zahtevi s strani nadzora : < —T 2bito do Dpr 95%

i

, 30 ,ON 20, 30
1 ( ( 1

L b=80cm L
1 7

projektiranje, d.o.o.
YRS A S e |d.0§7t,9||zs Objekt : KANALIZACIJA TOMAZICI
= ' /ﬁ NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Odgovori projeldant : GRLJ BOJAN u.dig 143t GO Nare:  DETAJL POLOZITVE CEVI GRP DN 200-300 mm

Investitor Mestna obcina Koper
o Ig Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Obdelal IZTOK PISEK grteh. .
Risal ZTOK PREK greh. | Naaivproekene dokumentacie: PGD

Preglec ZTOKLEBEN udig. /[, iix Gosis| Sreilamara: 85412019 Merlo:
Sprememba ‘ Datum: SEPTEMBER2019 ¢ lista:



AutoCAD SHX Text
5:1

AutoCAD SHX Text
5:1

AutoCAD SHX Text
tampon 0/32mm  

AutoCAD SHX Text
zbito do Dpr 95%

AutoCAD SHX Text
drobljenec 8/16mm  

AutoCAD SHX Text
zbito do Dpr 95%

AutoCAD SHX Text
drobljenec 8/16mm  

AutoCAD SHX Text
asfalt

AutoCAD SHX Text
min.30cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
DN

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
DN 20

AutoCAD SHX Text
b=80cm

AutoCAD SHX Text
vozišče

AutoCAD SHX Text
geotekstil 300 g/m2

AutoCAD SHX Text
zasip z izkopanim materialom

AutoCAD SHX Text
v prostem terenu (kmetijske površine)

AutoCAD SHX Text
kamniti material 0/100 mm v vozišču

AutoCAD SHX Text
v območju izkopa v sedimentnem

AutoCAD SHX Text
ali slabo nosilnem materialu

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
min. 40cm debelina sloja je

AutoCAD SHX Text
tampon 0/32 mm ali

AutoCAD SHX Text
variabilna glede na globino

AutoCAD SHX Text
po pregledu in zahtevi s strani nadzora


	Sheets and Views
	Model


